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Manual de instalación
EURENER − MÓDULOS FOTOVOLTAICOS »

1. Introducción 

Gracias por confiar en EURENER y en la calidad de 
nuestros módulos fotovoltaicos. Nuestro compromiso es 
ofrecer soluciones eficientes, seguras y duraderas para 
la generación de energía solar, diseñadas conforme a 
estándares internacionales de calidad y seguridad. 

El presente Manual de Instalación contiene las 
instrucciones técnicas necesarias para la correcta 
manipulación, almacenamiento, transporte, instalación, 
conexión y mantenimiento de los módulos fotovoltaicos 
EURENER. Su lectura íntegra es necesaria antes de 
iniciar cualquier operación, con el fin de garantizar la 
seguridad de las personas, la integridad del producto y el 
rendimiento óptimo del sistema fotovoltaico. 

A efectos del presente Manual, el término “módulo” o 
“módulos” hace referencia a cualquier módulo fotovoltaico 
fabricado y comercializado por EURENER que vaya a 
ser almacenado, transportado, instalado, manipulado o 
mantenido. 

Los módulos EURENER se componen, de manera estándar, 
de los elementos estructurales y eléctricos representados 
en la Figura 1. 

1. Agujeros de montaje
2. Agujeros de toma de tierra
3. Agujeros de drenaje
4. Cajas de conexión
5. Cables y conectores
6. Etiqueta de datos

|  Figura 1
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La instalación deberá realizarse por personal cualificado, 
conforme a la normativa eléctrica, estructural y de 
seguridad aplicable en el lugar de instalación. El diseño 
del sistema fotovoltaico, incluyendo el dimensionamiento 
estructural y eléctrico, deberá realizarse conforme a la 
normativa técnica vigente y a las condiciones específicas 
del emplazamiento. 

El presente Manual forma parte integrante de la 
documentación técnica aplicable al producto y deberá 
interpretarse conjuntamente con la ficha técnica 
correspondiente, las Condiciones Generales de Venta y 
las Condiciones de Garantía vigentes en el momento del 
suministro. El cumplimiento de las presentes instrucciones 
es condición técnica necesaria para garantizar la 
seguridad, el rendimiento y la durabilidad del producto. 

En caso de duda técnica, deberá consultarse previamente 
con EURENER antes de proceder a la instalación.
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2. Alcance 

El presente Manual de Instalación es aplicable a los 
módulos fotovoltaicos EURENER suministrados por 
EURENER.

Las instrucciones contenidas en este documento 
establecen los requisitos técnicos generales para su 
correcta instalación en sistemas fotovoltaicos estándar 
sobre estructuras fijas o sistemas de montaje compatibles 
con las especificaciones del módulo.

Aplicaciones especiales deberán ser previamente 
evaluadas para verificar su compatibilidad técnica con el 
producto.

3. Precauciones de seguridad
Antes de manipular e instalar los módulos de 
EURENER, deberán leerse y comprenderse 
todos los puntos descritos en este Manual 
para prevenir lesiones, daños materiales y 
problemas de funcionamiento.

3.1. Medidas generales

•	 La instalación mecánica y eléctrica del sistema 
fotovoltaico deberá realizarse conforme a la normativa 
técnica y de seguridad aplicable.

•	 Los módulos sólo pueden ser instalados por personal 
cualificado. 

•	 Durante la instalación deberá emplearse el equipo 
de protección individual (EPI) adecuado, tales como 
casco de seguridad, guantes aislantes, calzado de 
seguridad y sistemas de protección anticaídas.

•	 Las herramientas utilizadas en la instalación deberán 
ser aislantes. 

•	 No deberán instalarse módulos que presenten daños 
visibles, tales como vidrios rotos, conectores en mal 
estado o marcos dañados.

•	 Los módulos no deberán modificarse ni desmontarse. 
El incumplimiento de esta instrucción podrá constituir 
causa de inaplicación de las Condiciones de Garantía.

•	 No deberán alterarse ni eliminarse las etiquetas de 
identificación del módulo. El incumplimiento de esta 
instrucción podrá constituir causa de inaplicación de 
las Condiciones de Garantía.

•	 La superficie del vidrio no deberá ser arañada con 
herramientas ni objetos afilados. 

•	 No debe concentrarse luz artificialmente sobre el 
módulo. 

•	 Debe evitarse cubrir los agujeros de drenaje del 
marco. 

•	 Todos los módulos que se instalen en un mismo 
sistema fotovoltaico deben ser del mismo tipo.

•	 Deberá consultarse la normativa aplicable respecto 
a seguridad contra incendios en edificios antes de 
llevar a cabo la instalación.   

•	 Deberán incorporarse a la instalación los componentes 
de seguridad que se requieran según establezca la 
normativa aplicable tales como fusibles, interruptores 
diferenciales, magnetotérmicos o conexiones a tierra.

3.2. Seguridad eléctrica

Los módulos fotovoltaicos generan tensión eléctrica, por 
lo que existe riesgo de descarga eléctrica durante su 
manipulación e instalación.

•	 No deberán introducirse elementos conductores en 
los conectores.

•	 No deberán manipularse los módulos, cables o 
conectores con las manos mojadas o sin guantes 
aislantes adecuados.

•	 No deberán conectarse módulos cuyos cables o 
conectores estén mojados, sucios o dañados.

•	 No deberá invertirse la polaridad durante la conexión 
de los módulos. 

•	 No deberán desconectarse conectores bajo carga 
eléctrica.

•	 Durante la instalación deberán evitarse accesorios 
metálicos personales tales como collares, pulseras o 
anillos.

•	 Los conectores deberán posicionarse de forma que 
no queden expuestos a la caída directa de agua ni 
situados junto a los orificios de drenaje del marco. 

•	 Durante la manipulación e instalación deberán 
adoptarse las medidas necesarias para evitar 
contactos eléctricos accidentales. Cuando proceda, 
los módulos deberán cubrirse con material opaco 
para reducir la generación de corriente durante los 
trabajos.

•	 Deberán seguirse estrictamente las instrucciones 
de los fabricantes de los demás componentes 
del sistema (inversores, reguladores, sistemas de 
almacenamiento u otros equipos asociados) durante 
la conexión del módulo al sistema fotovoltaico.

3.3. Etiquetado del módulo

Cada módulo incorpora una etiqueta de datos en la que 
se indican, entre otros, el modelo, la potencia nominal, los 
valores eléctricos principales (Voc, Isc, Pmax), la tensión 
máxima del sistema y las certificaciones aplicables.
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La información contenida en la etiqueta de datos forma 
parte de las especificaciones técnicas del producto y 
deberá tenerse en cuenta durante el diseño e instalación 
del sistema.

Para identificar individualmente cada módulo, se incluyen 
3 etiquetas de número de serie, que se distribuyen en la 
parte frontal, en la parte posterior y en el marco.

No deberán alterarse, retirarse ni hacerse ilegibles 
ninguna de las etiquetas del módulo. El incumplimiento 
de esta instrucción podrá constituir causa de inaplicación 
de las Condiciones de Garantía.

Se recomienda conservar el registro de los números de 
serie de los módulos instalados a efectos de trazabilidad y 
verificación técnica.

3.4. Almacenamiento 

Durante el almacenamiento de los módulos deberán 
observarse las siguientes condiciones:

•	 Temperatura de almacenamiento: -20ºC ~ 50ºC.

•	 Los módulos deberán almacenarse en un lugar limpio, 
seco y adecuadamente ventilado.

•	 Los módulos deberán mantenerse en su embalaje 
original y almacenarse en posición vertical sobre una 
superficie estable y nivelada.

•	 No deberán apilarse más de dos palets, salvo 
indicación expresa en el embalaje original.

•	 No deberán apilarse módulos sueltos unos sobre 
otros en posición horizontal.

•	 A la recepción del material deberá verificarse el 
estado del embalaje y la ausencia de daños visibles. 

Cualquier incidencia deberá comunicarse conforme 
a las Condiciones Generales de Venta aplicables. 

3.5. Transporte y manipulación 

Durante el transporte y manipulación de los módulos 
deberán observarse las siguientes precauciones:

•	 Los módulos deberán transportarse en su embalaje 
original hasta el momento de la instalación.

•	 No deberán someterse los módulos a impactos, 
vibraciones excesivas ni cargas puntuales.

•	 Manipular los módulos utilizando ambas manos y sin 
ejercer presión sobre el vidrio.

•	 No utilizar los cables o conectores como elementos 
de sujeción o elevación.

•	 No deberá pisarse el módulo ni apoyarse sobre él el 
peso de personas u objetos.

•	 Los módulos deberán manipularse utilizando 
guantes adecuados para evitar daños mecánicos y 
contaminación de la superficie.

•	 No deberán dejarse caer ni inclinarse bruscamente 
durante su traslado.

4.  Condiciones de instalación

4.1. Condiciones ambientales

La instalación del módulo deberá realizarse teniendo en 
cuenta las siguientes condiciones ambientales:

•	 Temperatura ambiente: -40ºC ~ 50ºC. 

•	 Rango de temperatura de funcionamiento del 
módulo: -40ºC ~ 85ºC. 

•	 Humedad relativa máxima recomendada: ≤ 85 %.

•	 La carga máxima admisible sobre el módulo no deberá 
exceder los 5400 Pa, conforme a las condiciones de 
ensayo aplicables. El diseño estructural del sistema 
deberá considerar la normativa vigente y podrá variar 
en función del sistema de montaje utilizado.

•	 Los módulos no deberán instalarse en entornos con 
presencia de gases o vapores altamente inflamables.

•	 Se recomienda una distancia mínima de 500 metros 
respecto de la línea de costa para minimizar los 
efectos de la corrosión asociada a la niebla salina.

•	 En entornos con presencia de compuestos sulfurosos, 
actividad volcánica o atmósferas químicamente 
agresivas deberá evaluarse la idoneidad del 
emplazamiento y la compatibilidad del módulo.

4.2. Ubicación

La correcta selección del emplazamiento es un factor 
determinante para el rendimiento y la seguridad del 
sistema fotovoltaico. Deberán tenerse en cuenta los 
siguientes aspectos:

•	 El emplazamiento de los módulos deberá 
seleccionarse de forma que maximice la exposición a 
la radiación solar a lo largo del año.

•	 Deberá evitarse el sombreado parcial o total de 
los módulos por elementos próximos tales como 
árboles, antenas, chimeneas, barandillas, postes o 
edificaciones.

•	 La disposición de los módulos deberá planificarse 
de forma que se garantice un acceso seguro y 
adecuado para las tareas de inspección, limpieza y 
mantenimiento.

•	 Deberá asegurarse una distancia de al menos 2,5m 
de los módulos respecto a salidas de humo, sistemas 
de calefacción o evacuación de gases.
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•	 Los módulos han sido diseñados para su instalación 
hasta una altitud máxima de 2.000 metros sobre el 
nivel del mar. Instalaciones a mayor altitud requerirán 
evaluación técnica previa y autorización expresa del 
fabricante.

4.3. Orientación e inclinación

•	 La correcta definición de la orientación e inclinación 
es esencial para optimizar el rendimiento del sistema. 
Por ello, deberán considerarse los siguientes criterios:

•	 Todos los módulos pertenecientes a un mismo 
string deberán instalarse con la misma orientación e 
inclinación.

•	 El rendimiento del módulo aumenta cuando la 
radiación solar incide de forma más perpendicular 
sobre su superficie. 

•	 Se recomienda una inclinación mínima de 15° para 
favorecer la limpieza natural del módulo mediante el 
escurrimiento del agua de lluvia.

5.  Instalación eléctrica
•	 La instalación eléctrica deberá ser realizada por 

personal cualificado y conforme a la normativa 
eléctrica y de seguridad aplicable.

•	 En una misma cadena o instalación deberán utilizarse 
módulos del mismo modelo y características 
eléctricas.

•	 Las conexiones deberán realizarse asegurando el 
correcto acoplamiento y  fijación de los conectores.

•	 Si los valores medidos de tensión en circuito abierto 
(Voc) o corriente de cortocircuito (Isc) difieren 
significativamente de las especificaciones, sería 
posible que existiera un fallo de conexionado.

•	 Para minimizar el riesgo de impacto directo por rayo, 
deberá evitarse la formación de bucles en el cableado.

•	 Los cables y conectores no deberán someterse 
a esfuerzos externos. Deben ser utilizados 
exclusivamente para conectar el circuito. 

•	 Los cables no deberán forzarse ni doblarse 
excesivamente.

•	 Deberá evitarse la exposición innecesaria y 
prolongada de cables y conectores a la radiación 
solar directa.

•	 Sólo deberán utilizarse extensiones de cables y 
conectores diseñados y certificados para aplicaciones 
a la intemperie.

•	 Deberá seleccionarse una sección de cable adecuada 
para minimizar las caídas de tensión y cumplir con la 
normativa aplicable.

•	 Para el dimensionamiento del cableado, fusibles y 
límites de tensión y corriente del sistema, deberán 
aplicarse los factores de seguridad establecidos por 
la normativa vigente. A efectos de cálculo, los valores 
de Voc e Isc deberán considerarse multiplicados por 
un factor mínimo de 1,25, salvo disposición distinta 
de la normativa aplicable. 

•	 Cada conector del módulo dispone de una polaridad 
específica, indicada sobre la carcasa de la caja de 
conexión exterior correspondiente.

•	 Los módulos podrán conectarse en serie, en paralelo 
o en configuraciones combinadas, siempre que no se 
superen los valores máximos de tensión y corriente 
del sistema indicados en la ficha técnica del módulo.

•	 Deberán considerarse los parámetros de entrada del 
inversor y de los demás componentes del sistema. 
Antes del diseño eléctrico de la instalación deberán 
consultarse las especificaciones técnicas de dichos 
equipos.

•	 Solo deberán conectarse entre sí conectores que 
sean eléctricamente y mecánicamente compatibles.

5.1. Conexión en serie

•	 Al conectar varios módulos en serie, conforme al 
esquema indicado en la Figura 2, la tensión total 
del string será la suma de las tensiones individuales 
de cada módulo. Deberá verificarse que la tensión 
máxima del sistema, indicada en la ficha técnica y en 
la etiqueta del módulo, no sea superada en ninguna 
condición de funcionamiento.

•	 En una conexión en serie, la corriente que circula por 
todos los módulos será la misma.

|  Figura 2
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|  Figura 3

5.3. Conexión a tierra

•	 Por motivos de seguridad y protección frente a 
descargas eléctricas y sobretensiones, los marcos de 
los módulos deberán conectarse a tierra conforme a 
la normativa aplicable, con el fin de prevenir daños 
por estática y caída de rayo. 

•	 Los módulos disponen de orificios específicos para 
la conexión a tierra, de 4 mm de diámetro, situados 
en la parte posterior del marco e identificados con el 
símbolo correspondiente.

•	 No deberán realizarse perforaciones adicionales ni 
modificarse el marco del módulo. El incumplimiento 
de esta instrucción podrá constituir causa de 
inaplicación de las Condiciones de Garantía.

•	 Todos los componentes empleados en la conexión 
a tierra deberán ser aptos para uso en exteriores y 
resistentes a la corrosión.

•	 Deberá utilizarse una arandela dentada que garantice 
la penetración de la capa anodizada del marco de 
aluminio y asegure la continuidad eléctrica entre el 
marco y el conductor de puesta a tierra.

•	 Un esquema orientativo de la conexión a tierra del 
marco se muestra en la Figura 4.

1. Tornillo M4
2. Arandela plana
3. Marco
4. Arandela dentada
5. Arandela plana
6. Terminal toma de tierra
7. Arandela plana
8. Tuerca

|  Figura 4

1

2

3

4

6
5

7

8

6. Instalación mecánica
•	 EURENER no suministra la estructura de montaje del 

sistema.

•	 El diseño y dimensionamiento del sistema de montaje 
deberán ser realizados y validados por un técnico 
competente, conforme a la normativa estructural y de 
seguridad aplicable.

•	 Antes de la instalación deberá verificarse que los 
módulos se encuentren limpios y sin daños visibles.

•	 Los elementos de fijación utilizados (tornillos, 
arandelas y tuercas) deberán ser de acero inoxidable 
o de materiales equivalentes resistentes a la corrosión.

•	 La instalación de los módulos deberá realizarse por al 
menos dos personas.

•	 Deberá evitarse cualquier impacto sobre el módulo 
durante su instalación.

•	 No deberán realizarse perforaciones adicionales ni 
modificarse el marco del módulo. El incumplimiento 
de esta instrucción podrá constituir causa de 
inaplicación de las Condiciones de Garantía.

•	 Los módulos podrán instalarse en orientación 
horizontal o vertical, conforme a las instrucciones del 
fabricante de la estructura de soporte.

•	 En zonas con cargas de nieve elevadas (>2400 
Pa), deberán considerarse medidas de refuerzo 
estructural, tales como barras de soporte adicionales, 
que permitan contrarrestar los efectos de acumulación 
de carga, especialmente en las filas inferiores de 
módulos, conforme al cálculo estructural del sistema.

•	 Cuando se requiera el uso de barras de soporte 

5.2. Conexión en paralelo 
•	 Al conectar varios módulos en paralelo, conforme al 

esquema indicado en la Figura 3, la corriente total 
del circuito será la suma de las corrientes individuales 
de cada módulo. Deberá verificarse que no se 
superen los valores máximos de corriente admisibles 
indicados en la ficha técnica del módulo y en la 
normativa aplicable.

•	 En una conexión en paralelo, la tensión será la misma 
para todos los módulos conectados.
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adicionales, deberá seleccionarse un material 
estructural adecuado y resistente a la corrosión. El 
grosor mínimo recomendado será de 40 mm.

•	 Entre módulos deberá mantenerse una separación 
mínima de 10 ± 2 mm para permitir la expansión 
térmica.

•	 Deberá garantizarse una separación adecuada entre 
el módulo y la superficie de instalación para asegurar 
una correcta ventilación posterior.

6.1. Montaje con tornillos 

•	 Los módulos deberán fijarse a la estructura de soporte 
exclusivamente mediante los orificios de montaje 
previstos en la parte posterior del marco.

•	 Cada módulo deberá instalarse con un mínimo 
de cuatro puntos de fijación, distribuidos en lados 
opuestos.

•	 En zonas con cargas elevadas de viento o nieve 
deberán utilizarse los orificios adicionales previstos 
en el marco. El proyectista y el instalador serán 
responsables de evaluar las cargas previsibles en 
el emplazamiento y de verificar que la estructura 
de soporte cumpla con los requisitos estructurales 
aplicables.

•	 Para información adicional, deberán consultarse la 
normativa estructural local aplicable o un técnico 
competente en estructuras.

•	 Para la fijación del marco a la estructura deberá 
emplearse tornillería de acero inoxidable de métrica 
M8 o equivalente especificado por el sistema de 
montaje.

•	 El apriete de los tornillos deberá realizarse mediante 
llave dinamométrica.

•	 El par de apriete recomendado será de 15–20 Nm, 
salvo indicación distinta del fabricante de la tornillería 
o del sistema de montaje.

•	 El apriete de los tornillos deberá ser el adecuado. En 
el caso de que éste fuere insuficiente, existe riesgo 
por pérdida de sujeción. En el caso de que este fuere 
excesivo, existe riesgo de daños en marco, vidrio y 
backsheet. 

La Figura 5 muestra un esquema orientativo del 
procedimiento de montaje con tornillos.

El Anexo 1 recoge información relativa a las cargas 
máximas admisibles para los módulos EURENER en 
configuración de montaje con tornillos.
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|  Figura 5

1. Tornillo M8
2. Arandela plana
3. Marco de aluminio
4. Estructura de montaje
5. Arandela plana
6. Arandela de resorte
7. Tuerca

6.2. Montaje con grapas 
•	 Cada módulo deberá instalarse con un mínimo 

de cuatro puntos de fijación, distribuidos en lados 
opuestos.

•	 En zonas con cargas elevadas de viento o nieve 
deberán emplearse fijaciones adicionales. El 
proyectista y el instalador serán responsables de 
evaluar las cargas previsibles en el emplazamiento y 
de verificar que la estructura de soporte cumpla con 
los requisitos estructurales aplicables.

•	 Para información adicional deberán consultarse la 
normativa estructural local aplicable o un técnico 
competente en estructuras.
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•	 Las grapas deberán tener una longitud mínima de 50 
mm. 

•	 Las grapas no deberán entrar en contacto con el vidrio 
frontal ni ejercer presión sobre él. Asimismo, deberá 
evitarse que proyecten sombra sobre la superficie 
activa del módulo.

•	 Los valores de apriete deberán ajustarse a las 
especificaciones indicadas por el fabricante de las 
grapas o del sistema de montaje.

•	 El apriete de las grapas deberá ser el adecuado. En 
el caso de que fuere insuficiente existirá riesgo por 
pérdida de sujeción. En el caso de que fuere excesivo 
existirá riesgo de daños en marco, vidrio y backsheet. 

La Figura 6 muestra un esquema orientativo del montaje 
de grapas intermedias entre módulos.

La Figura 7 muestra un esquema orientativo del montaje 
de grapas en los extremos.

El Anexo 2 recoge información relativa a las cargas 
máximas admisibles y a las distancias recomendadas de 
colocación de grapas para el montaje por el lado corto 
del módulo.

El Anexo 3 recoge información relativa a las cargas 
máximas admisibles y a las distancias recomendadas de 
colocación de grapas para el montaje por el lado largo 
del módulo.

7. Limpieza y mantenimiento

Un mantenimiento inadecuado o la utilización de métodos 
de limpieza no apropiados podrán afectar al rendimiento 
e integridad del módulo y constituir causa de inaplicación 
de las Condiciones de Garantía.

7.1. Limpieza

La acumulación de suciedad sobre la superficie de los 
módulos puede reducir su rendimiento y favorecer la 
aparición de defectos térmicos localizados, como puntos 
calientes.

Se recomienda tener en cuenta las siguientes indicaciones:

•	 Se recomienda realizar limpiezas periódicas con una 
frecuencia adaptada a las condiciones ambientales 
del emplazamiento.

•	 La limpieza deberá efectuarse preferentemente 
en condiciones de baja irradiación y temperatura 
moderada.

•	 Para la limpieza del vidrio frontal se recomienda 
utilizar agua de baja mineralización y productos 
neutros. 

•	 No deberán emplearse materiales abrasivos ni 
herramientas metálicas que puedan dañar el 
revestimiento del vidrio.

•	 No deberá realizarse limpieza en seco, ya que puede 
provocar daños en la superficie del módulo.

•	 Una inclinación adecuada del módulo facilita la 
autolimpieza natural por efecto de la lluvia.

|  Figura 6

1. Grapa
2. Marco de aluminio
3. Vidrio
4. Estructura de montaje

4

3

2

1

|  Figura 7

1. Grapa
2. Marco de aluminio
3. Vidrio
4. Estructura de montaje
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•	 Las tareas de limpieza deberán realizarse respetando 
las normas de seguridad eléctrica aplicables.

7.2. Inspección y mantenimiento preventivo

Durante las tareas de mantenimiento deberán realizarse 
las siguientes verificaciones:

•	 Comprobar la ausencia de vidrios rotos o daños 
visibles en los módulos.

•	 Comprobar si hay corrosión en la metalización. 

•	 Confirmar que no existan elementos que proyecten 
sombras sobre los módulos.

•	 Comprobar el correcto apriete de los elementos de 
fijación.

•	 Verificar la integridad de los cables, conectores y las 
cajas de conexión. 

•	 Comprobar el estado general de las conexiones 
eléctricas.

8. Vida útil y reciclaje 
Al final de su vida útil, los módulos fotovoltaicos deberán 
gestionarse conforme a la normativa aplicable en materia 
de residuos eléctricos y electrónicos.

Los módulos no deberán eliminarse junto con residuos 
domésticos o no clasificados.

Se recomienda contactar con las autoridades locales 
competentes o con gestores autorizados de residuos 
para asegurar una correcta valorización y reciclaje de los 
materiales.

Los módulos fotovoltaicos contienen materiales 
susceptibles de reciclaje, cuya adecuada gestión 
contribuye a la sostenibilidad ambiental y a la economía 
circular.

9. Exención de responsabilidad
EURENER no será responsable de los daños, defectos o 
pérdidas que deriven de una manipulación, transporte, 
almacenamiento, instalación o utilización del módulo 
contraria a las instrucciones contenidas en este Manual o a 
la normativa aplicable, cuando exista relación causal entre 
dicho incumplimiento y el daño producido. 

Asimismo, EURENER no será responsable de los efectos 
derivados de la integración del módulo en configuraciones, 
estructuras o sistemas que no sean compatibles con sus 
especificaciones técnicas. 

La responsabilidad de EURENER se regirá en todo caso 
por lo establecido en las Condiciones Generales de Venta 

y en las Condiciones de Garantía aplicables al producto. 

10. Versión y actualización técnica
El presente Manual forma parte de la documentación 
técnica asociada a los módulos fotovoltaicos EURENER. 

Su contenido deberá interpretarse conjuntamente con la 
ficha técnica del producto, las Condiciones Generales de 
Venta y las Condiciones de Garantía vigentes en la fecha 
de suministro.

En caso de discrepancia entre el presente Manual y otros 
documentos técnicos, prevalecerá la versión más reciente 
publicada por EURENER.

EURENER se reserva el derecho a actualizar el contenido 
del Manual sin previo aviso, en función de mejoras 
técnicas, cambios normativos o evolución del producto.

El instalador y el titular de la instalación deberán 
asegurarse de utilizar la versión vigente del Manual en el 
momento de la instalación.
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Anexo 1: Montaje con tornillos

11. Anexos

|  Figura 8

Modelo Largo (mm) Ancho (mm) Marco (mm) Cargas de test (Pa)

MEPV_Nexa_420-450W 1722 1134 30 +5400/-2400

MEPV_Nexa DG Bif_420-450W 1722 1134 30 +5400/-2400

MEPV_Nexa Storm DG Bif_420-450W* 1722 1134 30 +15100/-3880

MEPV_Nexa DG Bif_460-475W 1762 1134 30 +5400/-2400

MEPV_Nexa Storm DG Bif_460-475W* 1762 1134 30 +15100/-3880

MEPV_Nexa_480-500W 1909 1134 30 +5400/-2400

MEPV_Nexa DG Bif_480-500W 1909 1134 30 +5400/-2400

MEPV_Nexa Storm DG Bif_480-500W* 1909 1134 30 +15100/-3880

MEPV_Nexa  DG Bif_500-515W 1961 1134 30 +5400/-2400

MEPV_Nexa Plus_570-580W 2278 1134 30/35 +5400/-2400

MEPV Nexa Plus DG Bif 580-600W 2278 1134 30 +5400/-2400

MEPV_Nexa Plus DG Bif_695-720W 2384 1303 35 +5400/-2400

MEPV_Ultra_400W 1727 1039 30 +5400/-2400

MEPV_Ultra_440W 1895 1039 30 +5400/-2400

MEPV_Ultra DG Bif_440-450W 1895 1039 30 +5400/-2400

MEPV_Ultra DG Bif_470-485W 1800 1134 30 +5400/-2400

MEPV_Terracotta_360-375W 1722 1134 30 +5400/-2400

MEPV_Terracotta DG Bif_400W 1762 1134 30 +5400/-2400

MEPV_Anthracite DG Bif_400W 1762 1134 30 +5400/-2400

MEPV_Emerald DG Bif_420W 1762 1134 30 +5400/-2400

MEPV_Sapphire DG Bif_420W 1762 1134 30 +5400/-2400

MEPV_Quartz DG Bif_125W 1762 1134 30 +5400/-2400

MEPV_Icon_340W 1684 1002 35 +5400/-2400

MEPV_Icon_375-380W 1755 1038 35 +5400/-2400

MEPV_Icon_400-420W 1724 1134 30 +5400/-2400

MEPV_Icon Plus_450-460W 2094 1038 35 +5400/-2400

MEPV_Icon Plus_500W 2094 1134 30/35 +5400/-2400

MEPV_Icon Plus_550W 2279 1134 35 +5400/-2400

MEPV_Icon Plus DG Bif_550W 2279 1134 35 +5400/-2400

MEPV_Agro DG Bif_260-275W 1716 1128 - +5400/-2400

MEPV_Agro DG Bif_325-335W 2094 1134 - +5400/-2400

MEPV_Agro DG Bif_345-365W 2272 1128 - +5400/-2400

* Probado en laboratorio según estándar IEC 61215-2:2021 (MQT 16)
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Anexo 2: Montaje con grapas – Lado corto

|  Figura 9

Modelo Largo (mm) Ancho (mm) Marco (mm) D (mm) Cargas de test (Pa)

MEPV_Nexa_420-450W 1722 1134 30
0 - 200 +2200/-2200

200 - 250 +2400/-2400

MEPV_Nexa DG Bif_420-450W 1722 1134 30
0 - 200 +2200/-2200

200 - 250 +2400/-2400

MEPV_Nexa Storm DG Bif_420-450W 1722 1134 30
0 - 200 +2200/-2200

200 - 250 +2400/-2400

MEPV_Nexa DG Bif_460-475W 1762 1134 30
0 - 200 +2200/-2200

200 - 250 +2400/-2400

MEPV_Nexa Storm DG Bif_460-475W 1762 1134 30
0 - 200 +2200/-2200

200 - 250 +2400/-2400

MEPV_Nexa_480-500W 1909 1134 30
0 - 200 +1200/-1200

200 - 250 +1400/-1400

MEPV_Nexa DG Bif_480-500W 1909 1134 30
0 - 200 +1200/-1200

200 - 250 +1400/-1400

MEPV_Nexa Storm DG Bif_480-500W 1909 1134 30
0 - 200 +1200/-1200

200 - 250 +1400/-1400

MEPV_Nexa  DG Bif_500-515W 1961 1134 30
0 - 200 +1200/-1200

200 - 250 +1400/-1400
MEPV_Nexa Plus_570-580W 2278 1134 30/35 - -
MEPV Nexa Plus DG Bif 580-600W 2278 1134 30 - -
MEPV_Nexa Plus DG Bif_695-720W 2384 1303 35 - -

MEPV_Ultra_400W 1727 1039 30
0 - 200 +2200/-2200

200 - 250 +2400/-2400

MEPV_Ultra_440W 1895 1039 30
0 - 200 +2200/-2200

200 - 250 +2200/-2200

MEPV_Ultra DG Bif_440-450W 1895 1039 30
0 - 200 +2200/-2200

200 - 250 +2200/-2200

MEPV_Ultra DG Bif_470-485W 1800 1134 30
0 - 200 +2200/-2200

200 - 250 +2200/-2200

MEPV_Terracotta_360-375W 1722 1134 30
0 - 200 +2200/-2200

200 - 250 +2400/-2400

MEPV_Terracotta DG Bif_400W 1762 1134 30
0 - 200 +2200/-2200

200 - 250 +2400/-2400

MEPV_Anthracite DG Bif_400W 1762 1134 30
0 - 200 +2200/-2200

200 - 250 +2400/-2400

MEPV_Emerald DG Bif_420W 1762 1134 30
0 - 200 +2200/-2200

200 - 250 +2400/-2400

MEPV_Sapphire DG Bif_420W 1762 1134 30
0 - 200 +2200/-2200

200 - 250 +2400/-2400

MEPV_Quartz DG Bif_125W 1762 1134 30
0 - 200 +2200/-2200

200 - 250 +2400/-2400

MEPV_Icon_375-380W 1755 1038 35
0 - 200 +2200/-2200

200 - 250 +2400/-2400

MEPV_Icon_400-420W 1724 1134 30
0 - 200 +2200/-2200

200 - 250 +2400/-2400

MEPV_Icon Plus_450-460W 2094 1038 35
0 - 200 +1200/-1200

200 - 250 +1400/-1400
MEPV_Icon Plus_500W 2094 1134 30/35 - -
MEPV_Icon Plus_550W 2279 1134 35 - -
MEPV_Icon Plus DG Bif_550W 2279 1134 35 - -

MEPV_Agro DG Bif_260-275W 1716 1128 -
0 - 200 +2200/-2200

200 - 250 +2400/-2400
MEPV_Agro DG Bif_325-335W 2094 1134 - - -
MEPV_Agro DG Bif_345-365W 2272 1128 - - -

D D
DD
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Anexo 3: Montaje con grapas – Lado largo

|  Figura 10

* Probado en laboratorio según estándar IEC 61215-2:2021 (MQT 16)

D D

D
L

D

Modelo Largo (mm) Ancho (mm) Marco (mm) D (mm) Cargas de test (Pa)

MEPV_Nexa_420-450W 1722 1134 30 1/4L - 1/5L +5400/-2400

MEPV_Nexa DG Bif_420-450W 1722 1134 30 1/4L - 1/5L +5400/-2400

MEPV_Nexa Storm DG Bif_420-450W* 1722 1134 30 1/4L - 1/5L +15100/-3880

MEPV_Nexa DG Bif_460-475W 1762 1134 30 1/4L - 1/5L +5400/-2400

MEPV_Nexa Storm DG Bif_460-475W* 1762 1134 30 1/4L - 1/5L +15100/-3880

MEPV_Nexa_480-500W 1909 1134 30 1/4L - 1/5L +5400/-2400

MEPV_Nexa DG Bif_480-500W 1909 1134 30 1/4L - 1/5L +5400/-2400

MEPV_Nexa Storm DG Bif_480-500W* 1909 1134 30 1/4L - 1/5L +15100/-3880

MEPV_Nexa  DG Bif_500-515W 1961 1134 30 1/4L - 1/5L +5400/-2400

MEPV_Nexa Plus_570-580W 2278 1134 30/35 1/4L - 1/5L +5400/-2400

MEPV Nexa Plus DG Bif 580-600W 2278 1134 30 1/4L - 1/5L +5400/-2400

MEPV_Nexa Plus DG Bif_695-720W 2384 1303 35 1/4L - 1/5L +5400/-2400

MEPV_Ultra_400W 1727 1039 30 1/4L - 1/5L +5400/-2400

MEPV_Ultra_440W 1895 1039 30 1/4L - 1/5L +5400/-2400

MEPV_Ultra DG Bif_440-450W 1895 1039 30 1/4L - 1/5L +5400/-2400

MEPV_Ultra DG Bif_470-485W 1800 1134 30 1/4L - 1/5L +5400/-2400

MEPV_Terracotta_360-375W 1722 1134 30 1/4L - 1/5L +5400/-2400

MEPV_Terracotta DG Bif_400W 1762 1134 30 1/4L - 1/5L +5400/-2400

MEPV_Anthracite DG Bif_400W 1762 1134 30 1/4L - 1/5L +5400/-2400

MEPV_Emerald DG Bif_420W 1762 1134 30 1/4L - 1/5L +5400/-2400

MEPV_Sapphire DG Bif_420W 1762 1134 30 1/4L - 1/5L +5400/-2400

MEPV_Quartz DG Bif_125W 1762 1134 30 1/4L - 1/5L +5400/-2400

MEPV_Icon_340W 1684 1002 35 1/4L - 1/5L +5400/-2400

MEPV_Icon_375-380W 1755 1038 35 1/4L - 1/5L +5400/-2400

MEPV_Icon_400-420W 1724 1134 30 1/4L - 1/5L +5400/-2400

MEPV_Icon Plus_450-460W 2094 1038 35 1/4L - 1/5L +5400/-2400

MEPV_Icon Plus_500W 2094 1134 30/35 1/4L - 1/5L +5400/-2400

MEPV_Icon Plus_550W 2279 1134 35 1/4L - 1/5L +5400/-2400

MEPV_Icon Plus DG Bif_550W 2279 1134 35 1/4L - 1/5L +5400/-2400

MEPV_Agro DG Bif_260-275W 1716 1128 - 1/4L - 1/5L +5400/-2400

MEPV_Agro DG Bif_325-335W 2094 1134 - 1/4L - 1/5L +5400/-2400

MEPV_Agro DG Bif_345-365W 2272 1128 - 1/4L - 1/5L +5400/-2400
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eurener.com
contact@eurenerworld.com
+34 960 045 515
Calle Colón, 1-23
46004, Valencia. España

Expertos europeos en módulos residenciales

Desde 1997 nuestro principal objetivo ha sido suministrar módulos fotovoltaicos 
de calidad y duraderos que nos permitan, a nosotros y a las generaciones futuras, 
seguir produciendo energía limpia para cuidar nuestro planeta.
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