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Eurener MEPV — NEXA STORM Double Glass Bifacial 480-500W

Specifiche meccaniche

‘ . Celle in silicio monocristallino bifacciale
D=t=l Celle solari L
T ditipo N
3 c Vetro frontale Vetrc? solare superficiale temperato
i £ antiriflesso da 3,2 mm
<
ITI 2 Vetro posteriore Vetro solare temperato da 2 mm
‘ 1000 mm (+20%) Telaio Alluminio anodizzato nero / argento
|j=a Scatola di connessione 1P68, 3 diodi by-pass
§ Connettore Original MC4-Evo 2
Lunghezza 1000 mm (+20%)
Cavo . 2
1909 mm e sezione 4 mm
Dimensione 1909 x 1134 x 30 mm (+1%)
Superficie/Area 2,16 m?
Temp. celle. 25°C
Peso 30 kg
1000W/m? 500
14 — Imballo 864 pcs/truck
12 800W/m? 400
< 2 Coefficienti di temperatura
8 600W/m? 300 g o .
£ 8 N Coefficienti di temperatura di Isc (o) 0,045 %/°C
g : 2
S 400w/ \ 200 o Coefficienti di temperatura di Voc (B) -0,275 %/°C
200W/m?2 \| oefficienti di temperatura di Pmax (y. -0, 0.
4 \ 100 Coefficienti di p di P (y) 0,29 %/°C
2 TN \\ Intervallo di temperatura -40°C ~ +85°C
0 | 0
0 10 20 30 40 Temperatura nominale operativa delle 45+ 2°C
Voltaggio -V celle (NOCT)
MEPV 480 MEPV 490 MEPV 500
Caratteristiche elettriche
Potenza nominale. Pmax 480 Wp 361 Wp 490 Wp 369 Wp 500 Wp 376 Wp
Corrente di cortocircuito (Isc) 14,34 A 1,55 A 14,44 A 11,69 A 14,52 A 11,81 A
Tensione di circuito aperto (Voc) 42,63V 40,57 V 4295V 41,02V 43,25V 41,43V
Corrente Pmax (Imp) 13,60 A 10,85 A 13,78 A 11,01 A 13,94 A 1M13A
Tensione Pmax (Vmp) 3531V 33,27V 35,61V 33,48V 35,88V 33,80V
Efficienza del modulo 22,18 % 22,63 % 23,10 %
Efficienza delle celle 24,15 % 24,65 % 2516 %
Caratteristiche elettriche Incremento del 10% sul bifacciale
Potenza nominale. Pmax 528 Wp 539 Wp 550 Wp
Corrente di cortocircuito (Isc) 15,72 A 15,93 A 16,02 A
Tensione di circuito aperto (Voc) 42,71V 43,03V 43,31V
Corrente Pmax (Imp) 1491 A 1511 A 15,30 A
Tensione Pmax (Vmp) 35,42V 35,68V 3597V

*STC: 1000 W/m?2, temperatura del modulo 25°C, AM 1,5 * NOCT: 800 W/m?2, temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parametri operativi Certificati corporativi e di prodotto

Tensione massima di sistema 1500 V Classificazione ECOVADIS - Medaglia di platino (TOP 1%)
Portata massima del fusibile in serie. lo 25 A Attestato per |'lmpegno alla prevenzione del lavoro forzato nel settore dell'energia
Tolleranza sulla potenza erogata 0-+3% solare, SEIA

o 1SO9001:2015 - Sistemi di Gestione della Qualita
Tolleranza a Voc e Isc +3% > : - - |
Broor (t4) (EN 13501-5) 1SO14001:2015 - Sistema di Gestione Ambientale

Reazione al fuoco Classe 1 (UNI9177) Conformita RAEE in Germania

Classe di protezione Classe Il (IEC 61140)

Carico anteriore 15100 Pa,
Carico posteriore 3880 Pa

* Testato in laboratorio secondo la norma IEC 61215-2:2021 (MQT 16)

PV CYCLE ltaly — Iscrizione Consorzio Riciclo Italia

IEC 61215 - Moduli fotovoltaici (FV) terrestri - Qualificazione del progetto e omologazione
IEC 61730 - Qualificazione di sicurezza dei moduli fotovoltaici (PV)
IEC 61701 - Moduli fotovoltaici (PV) - Test di corrosione alla nebbia salina
IEC 62716 - Moduli fotovoltaici (PV) - Test di corrosione all'ammoniaca
IEC TS 62804 - Moduli fotovoltaici (FV) - Metodi di prova per la rilevazione del degrado
O EY B
/ IEC 61730 CERTIFIED

IEC 61215 Certificato di controllo della produzione in fabbrica (Regno Unito) - MCS

Carichi meccanici

Classe di reazione al fuoco: 1 - LAPI

y A
/is0 14001\ .
(“asnon ) = Valutato da Sundahus
I.A_ﬂ @ & SWISSOLAR' Certificato di qualita Swissol
— SundaHus qualita Swissolar

NOTA: Tutte le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono fornite esclusivamente a scopo informativo sommario. Le specifiche del prodotto possono essere soggette a
modifiche tecniche. La ricezione, l'installazione e |'uso devono essere conformi al Manuale di Installazione applicabile, alle Condizioni Generali di Vendita e ai Termini e Condizioni
di Garanzia. Le ultime versioni di tutta la documentazione tecnica sono disponibili su ..www.eurener.com.

Esperti europei in moduli residenziali

Dal 1997, il nostro obiettivo principale & stato fornire
moduli fotovoltaici di alta qualita e lunga durata che
ci permettano, a noi e alle generazioni future, di
continuare a produrre energia pulita.




